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1. Veiligheidsrichtlijnen                                        

 WAARSCHUWING! 
Gevaar door elektrostatische ontlading – gebruik alleen een 

vochtige doek om te reinigen. 

 
WAARSCHUWING! 
Wanneer het gevaar bestaat, dat het apparaat door vallende 

voorwerpen met scherpe randen, scherpe of zware voorwerpen 

beschadigd kan raken, is de exploitant verplicht het apparaat te 

beschermen. 

 
WAARSCHUWING! 
Gevaren die tot een chemische reactie tussen de delen van het 

meetapparaat en chemische substanties in de omgeving leiden, 

moeten met de fabrikant afgesproken en verwijderd worden. 

 
WAARSCHUWING! 
Het meetapparaat moet via de geaarde buisleiding in de 

potentiaalvereffening geïntegreerd worden. 

 

 
WAARSCHUWING! 
Wanneer u geurmiddelen wilt bijmengen of magneetkleppen wilt 

gebruiken, moeten deze pas achter de meter worden aangebracht. 

Anders kunnen beschadigingen aan het apparaat ontstaan. 

 
WAARSCHUWING! 
Er mogen geen zwevende deeltjes > 50 µm in het gas aanwezig zijn 

– bovendien moet het gas droog zijn. Anders kan de meter 

beschadigd raken. 
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INFORMATIE! 
De stroming door de meter moet vrij van trillingen en pulsen zijn 

om foute metingen te voorkomen. 

 

 
INFORMATIE! 
Voor het betrouwbare functioneren van de meter en de bijkomende 

apparatuur moeten de op het typeplaatje aangegeven bedrijfs- en 

omgevingscondities onder alle omstandigheden worden 

aangehouden. 

 
 

1.1 Bedoeld gebruik                                           

 
OPGELET! 
De verantwoording voor het gebruik van de meter voor wat betreft 

de geschiktheid, het doelmatig gebruik en de corrosie-
bestendigheid van de gebruikte materialen in combinatie met het 

te meten medium ligt uitsluitend bij de exploitant. 

 
INFORMATIE! 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is 

door ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. 
 

1.2 Goedkeuringen en certificering* 

CE-markering / EU-conformiteitsverklaring 
 

 

De fabrikant certificeert de conformiteit in de 
EU-conformiteitsverklaring en door het aanbrengen van de 
CE-markering. 

Dit meetapparaat voldoet aan de wettelijke eisen van de 
betreffende EU-richtlijnen. 

Uitvoerige informatie over de toegepaste EU-richtlijnen en 
-normen evenals de erkende certificeringen staat in de EU-
conformiteitsverklaring. 

De EU-conformiteitsverklaring is bij de levering inbegrepen 
of kan online op www.docuthek.com worden gedownload. 

 Overige goedkeuringen en richtlijnen, zie 
hoofdstuk 6.3 Goedkeuringen en Supplement A – 
Standaards en normen 



Honeywell 
 

 

150 73018696f         © Elster GmbH | Alle rechten en wijzigingen voorbehouden  

 

 

 

 

 

 

 

ATEX/IECEx 

 
     

 

GEVAAR! 
Quantometers QA zijn geschikt voor het gebruik in zone 1 op 

plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en zijn 

volgens de volgende certificering (IECEx) en eigen verklaring 

van de fabrikant (ATEX) toegelaten: 

 

II 2G Ex h IIC T4 Gb 

 
IECEx TUR 16.0043x (IECEx) 
 
8000310657 (ATEX) 

 

 
TÜV Rheinland Industrieservice GmbH 
Am Grauen Stein | 51105 Köln | 
Duitsland 
 
TÜV Nord AG 
Am TÜV 1 | 30519 Hannover | Duitsland 
 

 

 
OPGELET! 
Quantometers QAe zijn niet toegelaten voor het gebruik op 

plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. 

* De aanduiding op het apparaat is van toepassing. 

1.3 Copyright en gegevensbescherming 

Dit document werd met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud wordt echter geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 

De opgestelde inhoud en werken in dit document vallen onder het 
auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Voor de 
verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten 
de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de 
betreffende auteur resp. de fabrikant vereist. De fabrikant spant zich in, om 
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steeds op de auteursrechten van anderen te letten resp. gebruik te maken 
van zelf opgestelde en royalty-vrije werken. 

Wij wijzen erop, dat de datatransmissie op internet (bijv. bij de communicatie 
per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van 
de gegevens voor toegang door derden is niet mogelijk. 

 

 

 

1.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die 
door het gebruik van dit product ontstaat, inclusief maar niet beperkt tot 
directe, indirecte of incidentele schade en gevolgschade. 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, wanneer de fabrikant 
opzettelijk of grof nalatig gehandeld heeft. Mochten door een geldende wet 
dergelijke beperkingen van de stilzwijgende aansprakelijkheid of van de 
uitsluiting resp. beperking van bepaalde schadevergoedingen niet 
toegestaan zijn en mocht een dergelijk recht voor u gelden, kunnen de 
hierboven vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid, de uitsluitingen of 
beperkingen voor u deels of volledig ongeldig zijn. 

Voor elk verworven product gelden de garantie volgens de betreffende 
productdocumentatie evenals de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de 
fabrikant. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor, de inhoud van de documenten, 
inclusief deze uitsluiting van aansprakelijkheid, op elke wijze en op elk 
moment, om welke reden dan ook, onaangekondigd te veranderen en is op 
geen enkele wijze voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen 
aansprakelijk. 

1.5 Productaansprakelijkheid en garantie 

De verantwoording of de meetapparaten voor het betreffende gebruiksdoel 
geschikt zijn, ligt bij de exploitant. De fabrikant aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van verkeerd gebruik door de exploitant. 
Het ondeskundig installeren of bedienen van de meetapparaten (-systemen) 
leidt tot verlies van garantie. Bovendien gelden de betreffende “Algemene 
handelsvoorwaarden”, die de basis van de koopovereenkomst vormen. 
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1.6 Personeel                                            

Deze handleiding is gericht op personeel dat op grond van zijn opleiding 
en ervaring op het gebied van de energie- en gasvoorziening over voldoende 
vak- en zaakkennis beschikt (bijv. in Duitsland overeenkomstig DVGW-
werkbladen 492 en 495 of vergelijkbare technische regels). 

 

 

1.7 Gebruiksdoel en toepassingsgebied                                                  

De modelreeks QA is bestemd voor de niet-comptabele volumemeting.  
De apparaten zijn geschikt voor het meten van de volgende media: 

 Brandbare gassen: aardgas/stadsgas/propaan/butaan 
 Niet brandbare gassen: lucht/stikstof/edele gassen 
 Andere toepassingsgebieden/media, zie Supplement C – Gassoortenlijst 

of op aanvraag 

 
ATTENTIE! 
 Bij gasmengsels mag het waterstofgehalte 10 % niet 

overschrijden. 

Dit product is niet bedoeld voor 

 de meting van agressieve gassen, bijv. bio- of rioolgassen, zuurstof, 
acetyleen. 

1.8 Rechtelijke verklaringen                                                  

 De meettechnische conformiteitsbeoordeling is afhankelijk van de 
voorschriften die gelden in het land waarin het meetapparaat wordt 
gebruikt. 

 De geldigheid van de kalibratie is afhankelijk van de voorschriften die 
gelden in het land waarin het meetapparaat wordt gebruikt. 

1.9 Recycling en milieubescherming  

Honeywell heeft de transportverpakkingen van de meetapparaten op een 
milieuvriendelijke manier ontworpen. Bij de keuze ervan wordt consequent 
op mogelijk hergebruik gelet. De gebruikte kartonnages zijn secundaire 
stoffen van de karton- en papierindustrie. De Instapak®-
schuimverpakkingen zijn recyclebaar en herbruikbaar. 
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Folies en banden zijn eveneens van voor recycling geschikt plastic. Bij 
Honeywell is het laten recyclen en het afvoeren een onderdeel van de 
productontwikkeling. Bij de keuze van de materialen wordt met de 
herbruikbaarheid rekening gehouden en ook met de demonteerbaarheid en 
sorteerbaarheid van materialen en componenten en met de risico’s voor 
milieu en gezondheid bij recycling en afvoer. De meetapparaten bestaan 
grotendeels uit metalen grondstoffen die weer kunnen worden ingesmolten 
en daardoor nagenoeg onbeperkt herbruikbaar zijn. De toegepaste 
kunststoffen zijn in Supplement B vermeld, zodat ze voor het sorteren en 
fractureren t.b.v. latere recycling voorbereid zijn. 

2. Opbouw en werking                                                 

Werkingsprincipe 
Het de meter instromende gas brengt het meetwieltje in rotatie, waarbij het 
toerental proportioneel aan het doorstroomde actuele volume is. De in de 
meter binnenkomende gasstroom wordt versneld door de speciaal 
geconstrueerde gelijkrichter, die zich direct bij de meteringang bevindt.  
Het toerental van het roterende meetwieltje wordt door een aandrijving 
gereduceerd. Een met de aandrijving verbonden overbrengingsas drijft via 
een magneetkoppeling het 7-cijferige, mechanische rollentelwerk in de 
drukloze telwerkkop aan of een impulsgever-schijf die door de elektronische 
telwerkkop afgetast wordt.  

2.1 Apparaatbeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 1 | Quantometer QA 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

2 
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1 Meterhuis 4 Elektr. telwerkkop 

2 Meetpatroon 5 LF-impulsgever (optioneel) 

3 Mech. telwerkkop 6 MF-impulsgever (optioneel) 

Voor ondersteuning bij inbedrijfstelling, onderhoud en installatie van bijv. 
impulsgevers of volumeherleidingsinstrumenten kunt u contact op nemen 
met de lokale servicedienst van Honeywell. Reparaties mogen alleen door 
bevoegde werkplaatsen worden uitgevoerd. 
 
2.2 Uitvoeringen van het telwerk 

De meter kan met telwerken van verschillende uitvoeringen uitgerust zijn: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eigenschap: QA QAe 
Mechanisch rollentelwerk, 7-cijferig •  - 
Laagfrequente impulsgever •  - 
Middenfrequente impulsgever • • 
M-Bus - • 
L-Bus - • 
Weergave van de momentele doorstroming - • 
Tabel 1 | Overzicht van de verschillende telwerkuitvoeringen 
 

2.3 Impulsgevers 

De meter kan met de volgende impulsgevers worden uitgerust: 

Type apparaat: Fabrikant: Typeaanduiding: 
Laagfrequente impulsgever (LF) Elster GmbH QA E1 
Middenfrequente impulsgever (MF) Pepperl & Fuchs SJ2-N (E200) 

Tabel 2 | Overzicht impulsgevers 

Afb. 2 | Telwerkkoppen – links: mechanisch (QA), rechts: elektronisch (QAe) 
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Meer informatie over de impulsgevers en encoders is te vinden in de 
afzonderlijke gebruiksaanwijzingen. 
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3. Installatie en inbedrijfstelling                                          

 
INFORMATIE! 
Controleer de paklijst, om vast te stellen, of u uw bestelling 

compleet ontvangen heeft. Controleer aan de hand van de 

typeplaatjes, of het geleverde apparaat overeenkomt met uw 

bestelling.     

 
INFORMATIE! 
Controleer de verpakkingen zorgvuldig op schade resp. tekenen 

die duiden op een ondeskundig hantering. Meld eventuele schade 

bij de transporteur en bij de lokale vertegenwoordiger van de 

fabrikant. 

 
INFORMATIE! 
Het montagemateriaal en het gereedschap zijn niet bij de levering 

inbegrepen. Gebruik montagemateriaal en gereedschap volgens 

de geldende Arbo- en veiligheidsvoorschriften. 

3.1 Leveringsomvang 

Leveringsomvang QA...G I, QAe...G I 

a. Besteld meetapparaat 

b. Wartelkoppelingen 

c. Afdichtringen 

 

QA...G I, mechanisch telwerk: 

d. 2 stekkers voor impulsgever 

 

QA...G I, elektronisch telwerk: 

d. Stekker voor impulsgever 

 

Als optie voor QAe...G I leverbaar: 

e. M-BUS/L-BUS 

 

 

 

 

 

Afb. 3 | Leveringsomvang QA...G I, QAe...G I 
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Leveringsomvang QA..Z, QAe..Z 

a. Besteld meetapparaat 

b. 8 zeskantige schroeven en moeren 

 

QA..Z, mechanisch telwerk: 

c. 2 stekkers voor impulsgever 

 

QAe..Z, elektronisch telwerk:  

c. 1 stekkers voor impulsgever 

Stekker voor impulsgever 

 

Als optie voor QAe..Z leverbaar: 

d. M-BUS/L-BUS 

 

3.2 Opslag 

 Het apparaat op een droge en stofvrije plaats opslaan. 

 Direct permanent zonlicht vermijden. 

 Het apparaat in de originele verpakking opslaan. 

 

3.3 Voorwaarden voor de installatie 

 Beschermkappen en folies volledig verwijderen. Er mogen geen resten op 
het doorstromingslichaam achterblijven. 

 Meter en toebehoren op transportschade controleren. 

 Door licht met lucht uit te blazen controleren of het meetwieltje licht 
loopt. 

 Zorg ervoor, dat alle vereiste gereedschappen beschikbaar zijn. 

 Accessoires op volledigheid controleren. 

 Afdichtingen, die voor het gebruik met uw bedrijfsmedium geschikt zijn.  

 Let er met name op of u eventueel binnen het geldingsbereik van andere 
normen, bijv. DIN EN 1591, Deel 1 – 4, valt. 

Afb. 4 | Leveringsomvang QA..Z, QAe..Z 
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3.4 Inbouwpositie en doorstroomrichting 

 Inbouwpositie verticaal of horizontaal, 
niet ondersteboven.  

 Bij gassen, die tot condensvorming 
neigen, de QA/QAe in 
doorstroomrichting van boven naar 
beneden inbouwen. Condensafvoer in 
de leiding gebruiken.  

 Wordt de quantometer in 
schroefdraaduitvoering voor de 
hoeveelheidsregeling gebruikt (E200 als impulsuitgang), dan QA/QAe...G 
I alleen horizontaal met telwerk boven inbouwen (telwerkkop niet naar 
beneden gekanteld). 

 Bij meting van de omgevingslucht raden wij u aan om een filter in te 
bouwen wanneer de gasstroom niet vrij van verontreiniging en stof is. 

 Bij nieuwe installaties raden wij u aan om een zeef (maaswijdte 0,5 mm) 
direct voor de gasmeter aan te brengen om deze te beschermen tegen 
verontreiniging, zoals bijvoorbeeld metalen spanen. De zeef moet uiterlijk 
na 4 weken worden verwijderd. 

 Bij condensatie of verontreiniging in de gasstroom de quantometer niet 
op het laagste punt van de leiding inbouwen. 

 De quantometer in een rechte leiding 
inbouwen. 

Inlooptraject = 3 x DN. 

Uitlooptraject = 2 x DN. 

 Leiding met dezelfde nominale 
diameter gebruiken. 

 De leiding achter de quantometer mag geen vernauwingen bezitten, 
zodat er geen opstuwing kan ontstaan. 

 Als afdichtingen kunnen alle goedgekeurde soorten platte afdichtingen 
worden toegepast. 

 Langdurig hoge temperaturen kunnen de levensduur verkorten. 

 De quantometer stoot-, impuls- en trillingvrij gebruiken. Anders kan de 
levensduur en meetnauwkeurigheid negatief beïnvloed worden. Letten op 
een spanningsvrije inbouw. 

 Erop letten, dat de meter spanningsvrij uitgelijnd is. 

Afb. 5 | Inbouwpositie 

Afb. 6 | In- en uitlooptraject 
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3.5 Montage 

 
OPGELET! 
Voor de montage van flensverbindingen absoluut op de voor uw 

locatie geldende veiligheids- en arbeidsveiligheidsvoorschriften 

letten. 

 
OPGELET! 
Monteurs voor flensverbindingen in het geldingsbereik van de 

richtlijn voor drukapparatuur moeten over een betreffende 

kwalificatie (bijv. conform EN 1591-4) beschikken. 

 
OPGELET! 
Als bescherming voor de meter raden wij een kegelzeef met een 

maaswijdte van 250 µm aan. Bij inbouw van de meter in verticale 

positie en met een doorstroomrichting van onder naar boven moet 

een zeef op de ingang ingebouwd worden, evenals een zeef op de 

uitgang van de meter (bescherming tegen terugvallend vuil). 

De kegelzeef na ca. 4 – 6 weken weer verwijderen, omdat deze evt. 

na deze tijd verzadigd is en dus als stromingsobstakel werkt. 

 
OPGELET! 
Gasmagneetkleppen alleen achter de quantometer aanbrengen. 
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Montage van het meetapparaat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiting M-Bus/L-Bus 

 
 
 
 
 
 

 
 
M-Bus 
wit en groen = M-BUS-signaal 
bruin = niet bezet 
 

1 

Gastoevoer 
afsluiten. 

Door aanblazen 
controleren of het 

turbinewiel licht loopt. 

Afdichting 
centrisch 
uitlijnen 
zodat deze 
niet in het 
binnenste 
van de 
leiding 
steekt. 

Afdichting 
centrisch 
uitlijnen 
zodat deze 
niet in het 
binnenste 
van de 
leiding 
steekt. 

Kap 
lostrekken. 
Niet naar 
boven 
loswrikken. 

Afb. 7 | Montage van het meetapparaat 

Afb. 8 | Aansluiting M-Bus/L-Bus 
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L-Bus 

 De impulsuitgangen zijn open collector-uitgangen, er volgt geen interne 
stroombegrenzing. Afhankelijk van de hoogte van de buiten aangelegde 
voedingsspanning moet een seriële weerstand tussen spanningsbron en 
impulsuitgang worden gevoegd. 

 De arbeidsstroom tijdens een impuls mag de 27 mA niet overschrijden. 

Bedradingsvoorbeeld PLC:  
 Een van de meest voorkomende 

toepassingen is het toevoegen van de 
impulsuitgang aan een PLC. 

Impulsuitgangen (alleen L-BUS-module) 
 Max. ingangsspanning: 30 V 
 Max. ingangsstroom: 27 mA 
 Spanningsverlies op de actieve uitgang: 

max. 2 V/27 mA 
 Stroom door inactieve uitgang: max. 

5 µA/30 V 
 Max. verpoolspanning zonder de 

uitgangen te vernielen: 6 V 
 Impulsduur: min. 25 ms 
 Impulspauze: min. 25 ms 
 Max. impulsfrequentie: 20 Hz 
 
Standaard impulswaarden: 

Tabel 3 | L-Bus-impulswaarde 

 
  

Nominale 
diameter [DN] 

Impulswaarde 
voor 1 m³ voor 1 impuls 

25 10 impulsen 1 f³ 
40, 50 1 impuls 10 f³ 
80, 100, 150 1 impuls 100 f³ 

Afb. 9 | L-Bus-aansluiting 
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3.6 Lektest 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
3.7 Eerste inbedrijfstelling 

 
OPGELET! 
De druk voor de quantometer mag slechts langzaam worden 

verhoogd. 

 

Inbedrijfstelling: 

 
 De installatie langzaam vullen totdat de bedrijfsdruk bereikt is. 

 De druktoename mag 350 mbar/s niet te boven gaan. 

 Voor het vullen moet een bypassleiding gebruikt worden 
(aanbeveling: 12 mm buisdiameter). 

 Meetbereik van de gasmeter ook niet kortdurend overschrijden! 

 Vervolgens moet een lektest uitgevoerd worden! 

 

  

Uitgang van QA, QAe met steekschijf sluiten 
of de gasmagneetklep achter de quantometer 
sluiten. 

1 

Steekschijf verwijderen of de gasmagneetklep 
achter de quantometer openen. 

5 

Afb. 10 | Lektest 
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4. Bediening 
 

4.1 Weergave QA 

Het verbruikte actuele volume wordt door het 
mechanische telwerk opgeteld in m³ 
aangegeven. 
 

 

 

4.2 Weergave QAe 

Het display van het elektronische telwerk wijst 
in de uitgangstoestand de totaal verbruikte 
hoeveelheid m³ aan. 

Drukknop indrukken om de volgende modi op 
te roepen: 

 

Modus Verfijnde indicatie 
-2- wordt weergegeven.  
Verfijnde indicatie van het totale verbruik 
[m³]. Er worden drie plaatsen achter de 
komma aangegeven. Van het volledige 
volume worden de eerste cijfers niet 
weergegeven, zodat de drie cijfers achter de 
komma wel weergegeven kunnen worden. 
 

Modus Momentele doorstroming 
-3- wordt weergegeven. 
Momentele doorstroming [m³/h]. Bij 
terugstroming verandert de 
richtingsaanduiding op het display van + in –. 
 

 

 

Afb. 11 | Mechanische weergave 

Afb. 12 | Uitgangstoestand  
                  weergave QAe 

Afb. 13 | Verfijnde indicatie 

Afb. 14 | Momentele doorstroming 
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Modus Teldag 
-4- wordt weergegeven.  
Teldag en teldagvolume [m³] worden 
afwisselend aangegeven. De teldag is 
fabrieksmatig op 31.12.jj ingesteld. Het 
teldagvolume geeft het verbruik van het 
afgelopen jaar weer. Wanneer het jaarvolume 
999999 m³/a overschrijdt, begint de weergave 
weer bij “0”. De gegevens kunnen ook via de M-BUS worden uitgelezen. 

 

Modus Terugstroomvolume 
-5- wordt weergegeven. 
Verfijnde indicatie van het 
terugstroomvolume in m³. 
 
Om weer naar de uitgangsindicatie terug te 
keren: na modus 5 nogmaals op de knop 
drukken. 
 

 

4.3 Impulsgevers 

Voor het aansluiten van evaluatieapparaten (dataloggers, PLC …) de 
stofkappen tevoren van de contactstekkers halen. 
 
QA E1 (reed-contact) 

Max. schakelspanning: 24 V 
Max. schakelstroom: 50 mA 
Max. schakelvermogen: 0,25 W/VA 
Doorlaatweerstand: 100 Ω ± 20% 
 

SJ2-N (E200) (inductieve impulsgever 
volgens DIN EN 60947-5-6) 

Voedingsspanning: ca. 8 V 
Inwendige weerstand: 1 kΩ 
De impuls ontstaat door verandering van de 
opgenomen stroom van I ≤ 1,2 mA naar 

Afb. 15 | Teldagweergave 

Afb. 16 | Terugstroomvolume 

Afb. 17 | Aansluiting E1 

Afb. 18 | Aansluiting SJ2-N (E200) 
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I ≥ 2,1 mA en van de spanning van U < 5,9 V naar U > 6,8 V. 

Type 
cp-waarde [impulsen/m³] 

SJ2-N (E200) QA E1* 
QA/QAe 10 DN 25 G I 500 10 
QA/QAe 16 DN 25 G I 500 10 
QA/QAe 25 DN 25 G I 500 10 
QA/QAe 40 DN 25 G I 500 10 
QA/QAe 40 DN 40 G I 250 1 
QA/QAe 65 DN 50 Z 250 1 
QA/QAe 100 DN 80 Z 187,5 1 
QA/QAe 160 DN 80 Z 187,5 1 
QA/QAe 250 DN 100 Z 187,5 1 
QA/QAe 400 DN 100 Z 187,5 1 
QA/QAe 400 DN 150 Z 187,5 1 
QA/QAe 650 DN 150 Z 187,5 1 
QA/QAe 1000 DN 150 Z 187,5 1 

Tabel 4 | Impulsen per m³ 

* QA E1 is niet beschikbaar voor apparaten met de QAe-telwerkkop. 

5. Onderhoud                                          

De quantometer QA, QAe is onderhoudsvrij. Uit meettechnisch oogpunt 
adviseren wij een controle bij de fabrikant om de 5 tot 8 jaar. 

 

5.1 Reiniging  

 WAARSCHUWING! 
Gevaar door elektrostatische ontlading – gebruik alleen een 

vochtige doek om te reinigen. 

 
GEVAAR! 
 Ontploffingsgevaar door elektrostatische ontlading. 

 Er bestaat ontploffingsgevaar wanneer de kunststof kap van 

het telwerk met een droge doek gereinigd wordt. 

 Het gebruik van agressieve chemische reinigingsmiddelen of 

oplosmiddelen om te reinigen is verboden. 
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5.2 Reparatie/Deïnstallatie 

 
GEVAAR! 
Onderhoudswerkzaamheden alleen met een drukloze gasleiding 

uitvoeren. 

 
INFORMATIE! 
Reparaties mogen alleen door bevoegde werkplaatsen worden 

uitgevoerd.  

Buitenbedrijfstelling: 

 
 De druk van de gasleiding langzaam verlagen (maximaal 

350 mbar/s). 

 De drukloze toestand van de gasleiding controleren. 

 De schroefverbindingen losmaken en de meter demonteren. 

 

5.3 Verwijdering van afvalstoffen 

De quantometers bestaan grotendeels uit metalen grondstoffen die weer 
kunnen worden ingesmolten en daardoor nagenoeg onbeperkt herbruikbaar 
zijn. De toegepaste kunststoffen zijn in Supplement B vermeld, zodat ze voor 
het sorteren en fractureren t.b.v. latere recycling voorbereid zijn. 

  



Honeywell 

 

 

73018696f        © Elster GmbH | Alle rechten en wijzigingen voorbehouden   167 

N
ed

er
la

n
d

s 

6. Technische gegevens                                          

Type: QA QAe 
Grootte G10 tot G1000 
Nominale diameter DN 25 – DN 150 
Bedrijfsdruk Max. 16 bar 
Gastemperatuur -10°C tot +60°C 0°C tot +50°C 
Behuizingsmateriaal Aluminium 
Beschermingsklasse IP52 IP44 
Gemeten media Aardgas en verschillende 

gefilterde, niet agressieve 
gassen 

Aardgas en verschillende 
gefilterde, niet agressieve 

gassen 
Tabel 5 | Technische gegevens 
 
 

Toleranties 

±1,5% voor Qt tot Qmax 
±3,5% voor Qmin tot Qt 
 
* Uitzondering:  QA/QAe 16 - 25 = ±4% 

QA/QAe 10 = ±6% 

 

 
Afb. 19 | Toleranties QA / QAe 
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QA/QAe QA/e 40 GF I

Nominale diameter DN [mm] 25 25 25 25 40 50 80 80 80 100 100 150 150 150

DN ["] 1 1 1 1 1½ 2 3 3 3 4 4 6 6 6

Metergrootte QA/QAe 10 16 25 40 40 65 100 160 250 250 400 400 650 1000

Qmin 1,6 2 2,5 3,3 5 6 10 13 20 20 32 32 50 80

Qmax 16 25 40 65 65 100 160 250 400 400 650 650 1000 1600

Temperatuurbereik

Drukklassen

Materiaal

A* [mm] 159 159 159 159 202 202 225 225 225 245 245 300 300 300

C [mm] 240 240 240 240 190 60 120 120 120 150 150 180 180 180

C1 [mm] 185 185 185 185 126,5 - - - - - - - - -

G* [mm] 115 115 115 115 150 150 150 150 150 165 165 190 190 190

netto 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 1,6 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 11,2 11,2 11,2

bruto** 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 2,7 7,5 7,5 7,5 10 10 18 18 18

Montage

in buisleidingen
met 

schroefverbindingen
volgens DIN ISO 228

binnendraad 1½"
NF-type QA E1 1

SJ2-N (E200) 250

10

500

1

QA/e 65: 250             QA/e 100 – 1000: 187,5

Aluminium

in buisleidingen
met schroefverbindingen

volgens DIN ISO 228
binnendraad 1"

tussen twee flenzen
PN 10/16 (DIN EN 1092-1)

of Class 150

QA/e 10 – QA/e 40 G I QA/e 65 – QA/e 1000 Z I

16 bar (PN 16), 20 bar (Class 150)

QA: -10°C tot +60°C / QAe: 0°C tot +50°C

Stookgassen: 4 bar / lucht, inerte gassen: 16 bar

Uitgangen 
impulswaarden 
[imp/m³]

Afmetingen

Meetbereik (1:20)
Meettechniek

Behuizing

Gewicht [kg]

* QAe + 25 mm 
** incl. schroeven, moeren, verpakking 

QA/e 10 – QA/e 40 G I QA/e 40 GF I QA/e 65 – QA/e 1000 Z I 

Afb. 20 | Afmetingen QA/QAe 
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6.2 Omgevingsomstandigheden 

Type: QA QAe 

Omgevingstemperatuur -10°C tot +60°C 0°C tot +50°C 

Opslagtemperatuur -10°C tot +60°C 0°C tot +50°C 

Vocht 0 tot 80% RH 
Max. hoogte boven 
zeeniveau 

2000 m 

Externe installatie ja 
Mechanische omgevingen M1 

Tabel 7 | Omgevingsomstandigheden 

 
6.3 Goedkeuringen* 

Goedkeuring: Goedkeuringsnummer: Goedkeuringskantoor: 

PED QA/QAe:  CE-0085BM0186 DVGW Cert GmbH | Duitsland 
Josef-Wirmer-Straße 1-3 | 53123 Bonn 

ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb 
8000310657 

TÜV Nord AG 
Am TÜV 1 | 30519 Hannover | Duitsland 

IECEx Ex h IIC T4 Gb 
IECEx TUR 16.0043x 

TÜV Rheinland Industrieservice GmbH 
Am Grauen Stein | 51105 Köln | Duitsland 

Tabel 8 | Goedkeuringen 

ATEX/IECEx-legenda: 

 Kenmerking voor de bescherming tegen ontploffing 
II Apparatengroep: industrie (mijnbouw uitgesloten) 
2 Apparatencategorie 2 (zone 1) 
G Gasexplosiegevaarlijke omgevingen 
h Ontstekingsbeschermingswijze: mechanische explosiebeveiliging 
IIC Explosiegroep voor gassen 
T4 Temperatuurklasse  
Gb Materieelbeschermingsniveau EPL 

 
* De aanduiding op het apparaat is van toepassing.  
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7. Supplement A – Standaards en normen 

De quantometers voldoen aan de volgende normen en standaards*: 

  

2014/68/EU Richtlijn voor drukapparatuur (PED) 

ISO 80079-36:2016-02 
DIN EN ISO 80079-36:2016-12 

Explosieve atmosferen – Deel 36: Niet-elektrische 
uitrusting voor gebruik in explosieve atmosferen – 
Basismethoden en eisen 

ISO 80079-37:2016-02 
DIN EN ISO 80079-37:2016-12 

Explosieve atmosferen – Deel 37: Niet-elektrische 
uitrusting voor gebruik in explosieve atmosferen – 
Niet-elektrisch beveiligingstype voor 
constructieveiligheid 'c', beheersing van 
ontstekingsbronnen 'b', onderdompeling in 
vloeistof 'k' 

* Geldigheid van de normen telkens voor het drukken van de bedrijfshandleiding. 
 
 
 

8. Supplement B – Toegepaste kunststoffen   

De volgende kunststoffen zijn in de quantometers ingebouwd: 

Kunststofdelen Symbolen Chemische benaming 
Stromingslichaam  POM Polyoxymethyleen 
Tandwielen en kleine onderdelen  POM Polyoxymethyleen 
Kap van het telwerk en telwerk  PC Polycarbonaat 
Onderstuk van het telwerk  PPA Polyfthalamide 
Telwerkrollen  PA 12 

PPO 
Polyamide 
Polyfenyleenoxide 
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9. Supplement C – Gassoortenlijst 

Medium Symbolen QA/QAe  

Acetyleen C2H2 - (1) 

Ammoniak NH3 -  

Argon Ar X  

Ethaan C2H6 (X)  

Ethyleen C2H4 X  

Autogas   X  

Biogas   -  

Butaan (gasvormig) C4H10 X  

Chemie/raffinagegassen   -  

Aardgas, droog   X  

Azijnzuur of -damp   -  

Formeergas N2, H2 X  

Helium He X  

Isobutyleen C4H8 X  

Cokesgas   X  

Koolzuur, droog CO2 X  

Rioolgas, droog/nat   -  

Koolmonoxide CO X  

Lucht/perslucht   (X)  

Methaan C2H4 X  

Pentaan C5H12 X  

Propaan (gasvormig) C3H8 X  

Zuurstof O2 -  

Stadsgas   X  

Stikstof N X  

Waterstof H2 -  

Waterstof max. 10% H2 X  

Zwaveldioxide SO2 -  

Zwavelwaterstof H2S -  

 
Legenda: 
X Standaardproduct 
(X) Met beperkte levensduur mogelijk 
- Niet leverbaar 
(1) Alleen droog gas 
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